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Prosthesis implanted between vertebral spinous processes. 



No. Publication 
(Sec.) : 

Date de publication 
Inventeur : 
Deposant : 
Num6ro original : 

No. 

d'enregistrement : 
No. de priority : 
Classification IPC : 
Classification EC : 
Brevets 

correspondants : 
Cited patent(s): 



EP0322334 
1989-06-28 

BRONSARD JEAN-JACQUES 
COTE S A R L (FR) 

r EP0322334 . Bl 

EP 19880480093 19881208 
FR19870018210 19871223 
A61F5/02 

A61 B1 7/70P . A61 81 7/84B 

DE3868611D, ES2030892T, T FR2625097 

US4643178, DE2821678: US4369769 : US4604995 : EP01 92949 : FR2231352- 
US4255820 : EP01 46347 : EP01 40790 : FR1 004625 



The invention relates to a prosthesis implanted between the vertebral spinous processes mlh locking 
suspension It consists of a flat, semi-elastic braid (1 ) and one or more small pads (3. 4) made of the same 
material as the braid (1); the braid (1) is provided at one end with a lacing eyelet (2); he smaJpad (3 or 4) 
has the shape of a small h^w cylinder. The invention is used in particuter for stfaightenrgle verteSrae in 

order to combat lordosis. 
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The title of the invention has been amended (Guidelines for Examination in the EPO. A-lll, 7.3). 
@ Proth^se Inter-^pineuse. 

@ L'Invention a pour objet une prothese inter-6pineuse de 
suspension verrouillage. 

Ble est constituee par un lacet plat semi-elastique (1) et un 
ou plusieurs coussinets (3, 4) fabriqu6s dans le meme materiau 
que le lacet (1) ; le lacet (1) est pourvu ^ une extr^mite d'un 
oeHlet de transfilage (2); le coussbiet (3 ou 4) a la forme d'un 
petit cylindre creux. 

L'invention s*applique notamment au d6cambrage des 
vertebres pour combattre une lordose. 
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Description 



Proth^se inter-6plneuse compos^e dans une matidre semi-eiastique et comportant un oeillet de transfilage d son 

extr^mit6 et de coussinets inter-6pineiix 



Linvention a pour objet une proth^se inter-6pi- 
neuse inter- vertebrate de suspension verrouillage et 5 
un ou plusieurs coussinets inter>6pineux. 

L'invention s'appllque notamment au d^cambrage 
des vertebras pour combattre une lordose. 

Actuellement, on utilise des plaques metalltques, 
des tiges. (pour des scolioses), des cerclages (pour 10 
des athroses discales) ou autres moyens analogues, 
mais metaliiques. Ces moyens necessitent la mtse 
en oeuvre de techniques lourdes. Ces techniques 
peuvent entrainer des d§gats anatomiques supple- 
mentaires. Tous ces moyens permettent d'obtenir 75 
un blocage complet. Ce blocage complet peut avoir 
de nombreux inconvenients. 

Uetat de la technique est le suivant : 

- US-A.4.643.178 : ce brevet decrit un lacet chirurgi- 

cal et son precede de mise en oeuvre. II n'y a pas de 20 
cale souple faisant office de coussin. 

- US-A.4.369.769 : ce brevet decrit un dispositif de 
fixation pour bloquer les vertdbres avec tous les 
inconvenients d^crits plus hauts. II se compose de 
plaques m6talliques, de tiges filet^es avec des 25 
manchons coullssants le long desdites tiges. Les- 

dits manchons servant de moyens de calage. 

- US-A.4-604.995 : ce brevet decrit un Implant 
chirurgical qui est utilise pour apporter une stabilite 

d la colonne thoracique lombaire par la fixation d'un 30 
implant sur la colonne avec une instrumentation 
segmentaire de la colonne. L'implant comprend un 
tMDuton unitaire ayant une configuration generate- 
ment rectangulaire fermee par une paire de 
branches ecartees, dupliqu^es de fapon identique 35 
Tune sur Tautre (comme dans un miroir) et espac6es 
de fapon egale sur toute leur longueur. 

Une piece arrondle relie la paire de branches dans 
leur extremite superieure, tandis qu'une fermeture 
en barriere forme I'extremite de la partie Inferieure 40 
de la paire de branches, a I'exception d'une petite 
Guverture de la barriere. Uouverture provoquee par 
la barriere facilite la fixation des fils sous>laminaires 
pour rimplantation a la colonne. 

- EP 0 192 949 : ce brevet decrit une methode pour 45 
fabriquer unef)roth§se extensible en tissu capable 

de supporter une charge, formant un certain nombre 
de boucles aliongees autour d*au molns deux 
epingles espac^es, k partir d'un filament continu de 
materlau cable, rassembiant les temnlnaisons en 50 
boucle a une tenminaison de boucle pour former un 
oeillet, y compris par exemple par fusion, de fa9on a 
empScher les terminalsons en boucle de se separer 
et. de preference, tordre les boucles entre les 
terminalsons de la boucle pour assurer une distribu- 55 
tion egale de la charge. 

- FR-A-2.231.352 i ce brevet d6crit un dispositif 
auxiliaire pour le traitement chirurgical de la malfor- 
mation dite thorax en entonnoir suivant lequel on 
separe une partie des cotes du thorax et Ton corrige 60 
leur position defectueuse par le moyen de brides de 
tension, caracterise en ce qu'il comprend deux telles 
brides symetriques Tune de I'autre et dont les 



extremites libres s*utilisent pour assurer chacune la 
fixation a une cote, un organe d'assemblage propre 
a relier rigidement les brides, et un element destine 
a fbcer Torgane d^assemblage au stemum. 

^invention tend a resoudre tous ces inconve- 
nients par rutilisation de moyens de maintien souple. 
Ces moyens peuvent egale ment permettre d'obtenir 
un blocage partiel. 

A cet effet, le ligament selon Tinvehtion est 
compose d'un lacet plat semi-elastique. Ledit lacet 
est pourvu k une extremity d'un oeillet de transfi- 
lage. 

Le lacet peut comporter un moyen de reperage 
radiologique tel qu*un filament radioopaque. 

Le lacet peut avoir des longueurs differentes par 
exemple 20. 35. 50cm. 

Selon un mode de realisation prefere, le lacet est 
tisse en fibre polyester. Sa resistance a la traction 
peut etre environ de 54kg. et 300/o d*6lasticit6 k 
50Kg. 

Associ6s au lacet, on utilise des coussinets 
tnter-4pineux. 

Ces coussinets sont fabriques dans le meme 
materiau que le lacet. Ces coussinets sont de petits 
cylindres creux. L'epaisseur d'un coussinet peut 
etre d*environ 10mm. Ces coussinets peuvent etre 
superposes en fonction de la hauteur de fespace 
inter-epineux dans lesquels le lacet peut etre pass§. 
La structure du coussinet permet a lafois le maintien 
de l*espace inter-6pineux k la hauteur voulue et le 
verrouillage par tassement en extension et conser- 
vation d'une relative mobiltt§ dans les mouvements 
de flexion. 

Le coussinet est realise dans la meme matidre que 
le lacet par exemple en polyester plein par tissage 
dans la masse. Le polyester peut etre une fibre telle 
que le DACRON. _ 

Les caracteristiques techniques du lacet et de ses 
coussinets seront mteux compris avec les dessins 
ci-joints donn6s a titre d'exemples indicatifs et non 
limitatifs. lis representent un mode de realisation 
prefer^ selon invention, lis permettront de conn- 
prendre ais6ment l'invention. 

La figure 1 est une vue en perspective de 
deux vertdbres vues de 3/4 anidre et sur 
lesquelles sont mis en place un lacet et deux 
coussinets selon invention. 

La figure 2 est une vue selon la figure 1 mais 
vue lateralement 

La figure 3 est une vue selon la figure 1 vue 
post^rieure. 

La figure 4 est une vue sch^matique vue en 
coupe des vertdbres vues k la figure 1, ladite 
coupe passant au niveau du lacet et des 
epineuses. 

La figure 5 est une vue en perspective d'un 
coussinet. 

La figure 6 est une vue en perspective d*un 
lacet. 

Le lacet 1 est fabriqu6 dans une matidre semi- 
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elastique. il est plat et pourvu a une extr6mit§ d'un 
oeitlet de transfitage 2. 

En combinaison avec ce lacet 1 . il est utilise des 
coussinets 3. 4. Le coussinet 3 ou 4 est realist dans 
le meme mat6riau que le ligament. II a la forme d'un 
cylindre creux. 

Les Interventions pour hemie discale semblent 
actuellement blen codifiees et donnent, selon les 
differentes statistiques, 80 k 85<Vb de bons resultats, 
deux problemes a long terme persistent : 

1) La conservation de la hauteur discale 
(discopathie "Facett-Syndrom"- contact Inter- 
epineux). 

2) Les rectdives en situ (fa plupeut des 
operateurs s'accordant pour laisser en place le 
maximum de disque sain). 

Une solution simple semble apporter une amelio- 
ration dans ce domaine : la mise en place d'un lacet 
de polyester semi-elastique inter^epineux 1 dont le 
but est : 

a) le verrouiliage intervertebral par lapage 
inter-6pfneux. 

b) la suspension par I'adaptation d'un ou 
plusieurs coussinets inter-epineux semi-§l£isti- 
ques 3, 4 maintenant une hauteur suffisante 
aidant ainsi ^ la conservation de Tespace discal 
pendant le temps de la cicatrisation complete 
du disque et du ligament commun vertebral 
posterieur. 

Une des extremites du lacet 1 est passee a la base 
de repineuse 5 sous-Jacente dans le ligament 
inter-epineux, (toujours plus gracile ace niveau). 

La tension s'effectue apres avoir fait p6n§trer une 
extremity du lacet 1 dans I'oeillet terminal 2 de 
I'autre extremity. 

(La distance coussinet 3 ou 4 oeillet 2 doit 
toujours rester tres courte). 

Le reglage de la tension s'effectue trds facllement 
grace ^ cet artifice. 

Le lacet 1 est suture a lui-meme, apr^s roeillet 2 et 
avant I'oeillet 2, de faqcn a 6viter les effets d*une 
eventuelle fragilisation du lacet t par roeillet. 

Une petite partie du lacet 1 est ensuite rabattue 
vers la base des coussinets 3 ou 4 et suturee a ce 
niveau. 

Le r§glage de la tension du lacet et de Tefflcaclt^ 
des coussinets 3, 4 necessite une table d'operation 
permettant les mouvements de lordose et de 
cyphose pendant Tintervention. 

Des cliches dynamiques en flexion extension 
peuvent etre realises en post-operatofre pour appr6- 
cier I'effet stabllisateur du precede. 

- II s'agit d'une technique simple ; 

- Ne n^cessitant pas de d6gdts anatomiques 
supplementaires ; 

- Assurant un verrouiliage localis6 ; 

- Permettant, par la meme, une reeducation pr6- 
coce ; 

- Inocuite : tes effets bio-mecaniques, la tolerance, 
et le devenir ^ long terme ont ete particulierement 

bien etudles. 

L'originalite de cette technique utilisant des lacets 1 
et des coussinets 3. 4 reside dans : 

1**) Le type de malade auxquels elle* s'a- 
dresse (hemies discales). 



2°) L'absence de resection osseuse. 
3°) L'interposition d'une prothese inter-epi- 
neuse 2, 3, 4 semi-elastique assure le maintien 
de la hauteur discale et la stabllite int^rverte- 
5 brale en extension. 

Les coussinets 3, 4 sont fabriqu6s dans le meme 
materiau que le ligament. 

II s*agit de petits cyiindres creux, d'une ^paisseur 
d'environ 10mm. On peui superposer ces coussi- 
10 nets 3, 4 en fonction d^ la hauteur de Tespace 
inter-^pineux dans lesquels le lacet 1 peut etre 
passe. La structure permet a la fois un maintien de 1 
espace inter-epineux a la hauteur voulue. et un 
verrouiliage par tassement en extension et conser- 
15 vation d'une relative mobilite dans les mouvements 
de flexion. 

La technique d'utilisation du lacet 1 et d'un ou de 
plusieurs coussinets 3, 4 est la suivante. 
Le lacet 1 est place sur le bord de I'epineuse 6 de 

20 la vertebre superteure 7. Puis le lacet 1 est trarisfile 
en double dans le ou les coussinets inter-dpirieux 3. 
4. Ceux-cl sont mis en place, bien "cal6s" dans 
I'espace inter-epineux en s'aidant d'un passe-fil 
spectalement adapte a la manoeuvre. 

25 Le nombre et la taille des coussinets 3, 4 utifises 
depend de I'espace discal que Ton veut nraihtenir. 
Une fois reglees. les deux extremites 8, 9 du lacet 
sont passees sous I'epineuse 5 de la vertebre 
inferieure 11. Le reglage de fa tension s'effectue 

30 apres avoir fait penetrer t'extremite 8 du facet t dans 
I'oeillet 2 et apr^s que fes deux extr6m!t§s 8. 9 alent 
entoure I'epineuse 5. La suture du lacet 1 s'effectue 
comme indique plus haut 

35 

refereWces 



1 . Lacet 

40 2. Oeiiret de transfilage 

3. Coussinet 

4. Coussinet 

5. Epineuse 

6. Epineuse 

45 7. Vertebre superieure 

8. Extremite du lacet 

9. Extremite du lacet 
1 1 . Vertebre inferieure 

50 

Revendications 



55 1 . Prothdse Inter-Splneuse de verrouiDager et 

de suspension caracterisee par le fait 
qu'eile est constituee par un lacet plat semi- 
eiastique (1) et un ou plusieurs coussinets (3, 4f 
fabriques dans le menie materiau que le lacet' 

60 (1). 

2. Prothese selon la revendication 1 caracte- 
risee par le fait que le lacet (1) estpourvCi i uhe 
extremite (9) d'un oeillet de transfitage. 

3. Prothese selon la revendication 1' carabte- 
65 risee par le fait que le coussinet (3 oii 4f a la^ 
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forme d'un petit cylindre creux. 

4. Prothese seton la revendication 1 caract6- 
risee par le fait que le lacet est en polyester 
semi-eiastique. 

5. Prothese selon la revendication 1 caracte- 5 
rtsSe par le fait que le coussinet (3 ou 4) est en 
polyester semi-elastique plein tiss6 dans la 
masse. 

6. Prothdse selon la revendication 1 caract6- 
ris^e par le fait que le coussinet (3 ou 4) peut 10 
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avoir une 6paisseur d*environ 10mm. 

7. Prothese selon la revendication 1 caracte- 
risee par le fait que la fibre polyester peut etre 
du DACRON. 

8. Prothese selon Tune quelconque des 
revendications 1 ou 4 caract6risee par le fait 
qu*il comporte un filament opaque de mani^re 
apermettre le reperage radioioglque. 
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